4/2 a 4/3 elektromagneticky ovladany rozvadéc se specifickym montaznim obrazcem

RPE2-04

Dn 04 (D02) -

Q

max

20 I/min (5 GPM) e

p,,., 320 bar (4600 PSI)

2 - (d¥ivéjsi norma CETOP-RP 121H)

Technické parametry

» PFimo fizeny Soupatkovy rozvadéc, elektromagneticky ovlddany, s montazni obrazcem télesa

podle norem (CETOP-RP 121H) a ISO 4401-AA-02-4-A (DIN 24340-A4)

Vysoky prenaseny hydraulicky vykon, maximalni tlak 320 bar, nizké tlakové ztraty
Trikomorové provedeni télesa ventilu snizujici vyrobni naklady

Snadno zaménitelné civky elektromagnetu s moznosti jejich polohovani otacenim 360°

kolem osy

Vybér typu konektoru podle EN 175301-803-A a ovladacich napéti elektromagnetu
Elektromagnety pro napajeni stfidavym proudem s usmérriovacem v konektoru

Velky vybér propojeni Soupéatek

Ve standardnim provedeni je téleso ventilu fosfatovano a ocelové dilce jsou zinkovany
s ochranou proti korozi 240 h v NSS dle ISO 9227. Pro naro¢né aplikace volitelna
povrchové Uprava zinkovénim s ochranou 520 h v NSS

Technicka data

325,3021) Jmenovitd svétlost 04 (D02)
Maximalni pratok 20 (5,3)
Max. provozni tlak v kanalech P, Aa B | bar (PSI) 320 (4600)
1 Max. tlak v kanalu T bar (PSI) 100 (1450)
= Rozsah provozni teploty kapaliny (NBR) | °C (°F) .. +80(-22 ... +176)
g E Rozsah provozni teploty kapaliny (FPM) | °C (°F) -20 ... +80 (-4 ... +176)
2 % Rozsah teploty okoli °C (°F) -30 ... 450 (-22 ... +122)
T Tolerance napajeciho napéti % AC: 10 ‘ DC: 10
3-1SO 4401-AA-02-4-A (DIN 24340-A4) Maximalni hustota spinani 1/h 15 000
Prestavny ¢as ON | ms 30...50
o T T - Pfi v=32 mm?/s (156 SUS) OFF ms AC:70...100 | DC:30... 50
- g,‘i]j iM/ | Hmotnost 12,43)
Er, i sl : Eardit : - ventil s jednim elektromagnetem kg (Ibs) 15 3.31)
8 = s i _ O 5 4x 24| - ventil se dvéma elektromagnety 2 A3,
i !
i Katalogovy list Typ
Vseobecné technické informace GI_0060 vyrobky a pracovni podminky
[ [owvmen 2 Typy civek / konektory C_8007 / K_8008 C19B* /K*
- (drivéjsi CETOP-RP 121H) /
Montéazni obrazec SMT_0019 - 1SO 4401-AA-02-4-A
(DIN 24340-A4)
Néahradni dily SP_8010

Charakteristiky méfeno pfi v = 32 mm?s (156 SUS)

Vykonové charakteristiky

Limitnf vykonové charakteristiky pro dany rozsah teplot

a napajeci napéti rovné 90 % jmenovitého
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Objemovy pratok Q [I/min (GPM)]

Typ propojeni Soupatka

R11, R21, X11, J75

2

Z11, 751, H11, P11, P51, Y11, Y51,

B11

3

C11, C51, 121, A51, 771, 781, )15

Vykonové charakteristiky v jinych nez uvedenych smérech konzultujte
s technickym oddélenim vyrobce.

Tlakové ztraty v zavislosti na objemovém pritoku
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Objemovy pratok Q [I/min (GPM)]

Pro vSechny typy propojeni Soupatek

P—>T

P—>A

P—>B

A>T

B—>T
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Objednaci kli¢

4/2 a 4/3 elektromagneticky
ovladany rozvadéc se
specifickym montaznim
obrazcem

Jmenovita svétlost

Pocet poloh soupatka
dvé polohy
tfi polohy

Propojeni Soupatka
viz tabulka “propojeni Soupatek”

Jmenovité napajeci napéti elektromagnetu

(na svorkach civky)

12V DC/245A

24V DC/1,15A

27V DC/0,89 A

115V AC/0,24 A /50 (60) Hz
230V AC/0,12 A/50 (60) Hz

01200
02400
02700
11550 E1
23050 E2

reezoa | L /L JLJLJL ML

Bez oznaceni

Povrchova ochrana
téleso fosfatovano, ocelové dilce

zinkovany - 240 h v NSS dle ISO 9227
A zinkovanim - 240 h v NSS dle ISO 9227
B zinkovanim - 520 h v NSS dle ISO 9227

Montazni obrazec

2 podle dFivéjsi normy CETOP-RP 121H
3 dle drivéjsi normy ISO 4401-AA-02-4-A (DIN 24340-A4)

Bez oznaceni

Material tésnéni
NBR

Bez oznaceni

Nouzové rucni ovladani
standardni

Typ konektoru civky elektromagnetu

EN 175301-803-A
E1 se zhaseci diodou

- U rozvadéce se dvéma ovladacimi elektromagnety nesmi byt elektromagnety sepnuty soucasné.
- U typU propojeni soupatek A51 a J75 pro tlaky presahujici 100 bar ma byt kanal T spojen pfimo s nadrzi.
- Dalsi ovladaci napéti elektromagnetu viz katalogovy list C_8007.

- Nastrcku konektoru je nutné objednat zvlast - viz katalogovy list K_8008.

- Trysku pro vestavbu do kanalu P Ize objednat samostatné dle katalogového listu ndhradnich dilt SP_8010.

- Upeviiovaci srouby M5 x 35 DIN 912-10,9 nebo svorniky se musi objednat samostatné. Utahovaci moment je 5 Nm (3.7 Ibf.ft).

- Kromé uvedenych provedeni ventilu, které se pouzivaji nejcastéji, jsou k dispozici dalsf specialni provedenti. Jejich oznaceni, proveditelnost
a vykonové charakteristiky konzultujte s technickym oddélenim vyrobce.

Tabulka propojeni Soupatek

Oznaceni  Symbol Mezipolohy Oznaceni Symbol Mezipolohy Oznaceni Symbol Mezipolohy
AB AB AB
o SDOHRY, Rt DX i cst o™ [HHE
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st LI, i B oAd™ HELS 75 ALK, P
Nouzové rucni ovladani rozméry v milimetrech (in.)
Bez oznaceni - standardni
_ [ 5 |
——
a
72,7 (2.86)
V piipadé $patného fungovani elektromagnetu nebo poruchy napajeni Ize Soupatko ventilu prestavit pomoci nouzového ru¢niho ovladant,
a to za predpokladu, Ze tlak v kanalu T nepfesahuje 25 bar (363 PSI).
Jiné typy nouzovych rucnich ovlddani konzultujte s technickym oddélenim vyrobce.
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Rozmeéry v milimetrech (in.)

Montazni rozméry 2 (dfivéjsi norma CETOP-RP 121H)
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RPE2-042xx/x*

Ventil s jednim elektromagnetem ,b"
Typy propojeni Soupatek X11, 211, C11

www.argo-hytos.com

Zmény vyhrazeny

- RPE2-04_4012_1cz_02/2016



Rozmeéry v milimetrech (in.)

Montazni rozméry 3 (dfivéjsi norma DIN 24340-A4)
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