
Technické dáta

1,2 1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8

1,18 1,57 2,09 2,62 3,14 3,66 4,19 5,89 7,59

270 270 270 270 270 270 270 210 170
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4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 3000

1,02 1,05 1,09 1,11 1,14 1,18 1,20 1,30 1,39

1,49 1,98 2,63 3,3 3,96 4,61 5,28 7,42 9,56

4,72 6,28 8,36 10,48 12,56 14,64 16,76 17,67 22,77

Montážna príruba Hriadeľ

03 CD 

Zadné veko

08

Rozmery

1,2 1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8

37,75 38,50 39,50 40,50 41,50 42,50 43,50 46,75 50,00

79,50 81,00 83,00 85,00 87,00 89,00 91,00 97,50 104,00

A

B

veko so sacím portom 3/8" GAS

Teoretický prietok pri 

max otáčkach
l/min

pilot Ø 32 + O-ring + 2 otvory 

cez telo
Jazýčkový hriadeľ 5xØ11,5

Maximálne otáčky min-1

Hmotnosť kg

Prietok pri 1400 ot/min l/min
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SKUPINA 1

Veľkosť

Objem ccm

Maximálny tlak

bar

Menovitý tlak




